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.  OBSAH UZEMNIHO PLANU

Zastupitelstvo obce Bukovina u Cisté, pfislusné podle §6 odst. 5 pism. c), za pouZiti §
43 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
~Stavebni zakon®), v platném znéni, § 13 a prilohy €. 7 vyhlaSky ¢. 500/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisti o tzemné analytickych podkladech, zemné planovaci do-
kumentaci a zplUsobu evidence Uzemné planovaci €innosti, § 171 a nasledujicich za-
kona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v plathém znéni

vydava

Uzemni plan Bukovina u Cisté

a to dle predloZeného materialu (dokumentace Gzemniho planu Bukovina u Cisté).

A. TEXTOVA CAST

a) Vymezeni zastav éného uzemi

Zastavéné Uzemi v Uzemnim planu Bukovina u Cisté (dale jenom ,UP Bukovina u Cis-
té") je vymezeno tak, Ze bude schvaleno usnesenim zastupitelstva pfi schvalovani
Uzemniho planu Bukovina u Cisté, a to opatfenim obecné povahy.

Zastavéné uzemi je v dokumentaci tzemniho planu vymezeno ve vykresech:
B1 vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
B2 hlavni vykres
B3a vykres dopravni a technické infrastruktury (doprava)

B3b vykres dopravni a technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektfina,
spoje)

B4  vykres vefejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci

D1 koordinaéni vykres

D3 vykres predpokladanych zaborl pidniho fondu

Hranice zastavéného Uzemi zahrnuje pozemky v intravilanu, pfiléhajicich k hranici in-
travilanu a déle vné intravilanu dle § 58 Stavebniho zékona.

b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoj e jeho hodnot

bl) Zasady celkové koncepce rozvoje obce

* Koncepce rozvoje obce

Resené Gzemi v rozsahu spravniho Gzemi Obce Bukovina u Cisté, zahrnujici k. (. Bu-
kovina u Cisté s navrhovym obdobim tzemniho planu k roku 2025.

Resit rozvoj obce s poZzadavkem na respektovani pfirodnich, civilizaénich, urbanistic-
kych a kulturnich hodnot GUzemi jako funkéné a prostorové uceleného atvaru s cilem
vymezeni stabilizovanych ploch a ploch zmén, zakomponovéani novych ploch do sidel-
ni struktury zobrazenych ve vykresech €. B2 a D1 dokumentace.

Vymezeni ploch s rozdilnym zpuasobem vyuzZiti prevazné venkovského bydleni, smiSe-
ného venkovského bydleni, plochy smiSené vyroby, plochy zemédélské vyroby, do-
pravni a technické infrastruktury, smiSenych vyrobnich ploch bez vzajemnych negativ-
nich vlivi s maximalnim vyuZzitim stavajicich komunikaci a technické infrastruktury.

Hlavni zasadou celkové koncepce rozvoje obce je zachovani vesnického podhorského
razu a stavajici urbanistické struktury obce.
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b2) Hlavni cile rozvoje

* Cile rozvoje obce

Posilit funkci obce jako mista klidného trvalého a rekrea¢niho bydleni v pékném pfi-
rodnim prostfedi s pohledem na KrkonoSe, umoznit v obci rozvoj tradi¢niho venkov-
ského bydleni (bydleni s mozZnosti drobného podnikéni, rozvoje turistiky, sluzeb
s rekreaci spojenych, chovu drobného zvifectva).

Hlavimi cili rozvoje jsou:

1) Vytvofeni podminek pro rozvoj bytové vystavby formou izolovanych venkovskych
rodinnych domd s mozZnosti rozvoje drobnych provozoven a ubytovani v rodinnych
domech

2) Vytvofeni podminek pro rozvoj turistiky v letnim i zimnim obdobi
3) Vytvoreni podminek pro rozvoj sluzeb a drobnych provozoven
4) Vytvoreni podminek pro rozvoj vefejné infrastruktury

5) Ochrana pfirody, civilizaCnich, kulturnich, urbanistickych a architektonickych hodnot
na uzemi obce

6) Ochrana pfirodnich podminek v obci a zachovani krajinného razu celého Gzemi

* Dopravni a technicka infrastruktura

Navrh dopravni infrastruktury s cilem vylepSeni dopravnich pomérd a zajisténi do-
pravni prostupnosti dilich Uzemi v siti silnic, mistnich komunikaci. Navrh technicke
infrastruktury s cilem feSeni zafizeni a tras jednotlivych druhu technického vybaveni.
Navrh doplnéni technické infrastruktury s cilem feSeni zafizeni a tras jednotlivych dru-
ha technického vybaveni. ReSeni vodovod(, zasobovani elektrickou energii, lokaliza-
ce tras technického vybaveni s vazbou na zastavéné GUzemi a navrhované zastavitelné
plochy.

b3) Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot.

Pamatkova ochrana

Zajisténi péfe o nemovité kulturni pamatky chranéné statem. Vymezeni Uzemi
s pfedpokladanymi archeologickymi nalezy, povinnost k oznamovani stavebni ¢innos-
ti.

Hodnoty stavebné architektonické

Vedle nemovitych kulturnich pamatek zajistit ochranu dalSich pamétkové a architekto-
nicky hodnotnych objektld v Gzemi, s mistni ochranou objektd hmotové tradiénich a
mistné vyznamnych na urovni obce.

Hodnoty urbanistické

Obec je tvofena jednim obytnym celkem, ktery je vybudovan podél komunikace Ill. t¥.
111/2932 a mistniho Bukovinského potoka — &asti Bukovina u Cisté. Jedna se o podélny
typ obce, ktery je tvofen venkovskou zastavbou rodinnych domu. Navrhované plochy
jsou doplnény v prolukach stavajici zastavby, anebo pfimo navazuji na zastavéné
Gzemi. Pouze nékteré lokality technického vybaveni jsou bez ndvaznosti na zastavéné
Uzemi. Nové zastavitelné plochy budou zastavovany venkovskou zastavbou rodinnych
domu, které budou odpovidat typové podhorské podkrkonoSské zastavbé.
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Hodnoty krajinné

Resené Gzemi se nachazi v geomorfologickém okrsku IVA 8B d — Hostinska pahorka-
tina, ktera je soucasti PodkrkonoSského podhdfi. Jedna se o ¢lenitou pahorkatinu
z piskovcu, slepencu, prachovcd, jilovcl, slinoved a vapencl permské cervené
jaloviny. Zaujima niZe polozeny, vyskové homogenni, destrukéni reliéf mirné se
sklangjici od SZ k JV, charakterizovany Sirokymi meziudolnimi hrbety s izkymi
ploSinami snizeného mladotfetihorniho zarovnaného povrchu a stfedné zahlou-
benymi Gdolimi stromovité vodni sité s vyraznymi nivami v povodi Labe. Udolni
svahy misty narusuji erozni ryhy. (Zemépisny lexikon CSR - Hory a niziny)

Terén v Uzemi obce je tvofen Sirokym udolim Bukovinského potoka prochazeji-
cim smérem Z-V, s vétSimi sklony v zdpadni ¢asti. V jizni ¢4sti Uzemi je nevyraz-
ny hibet stejného sméru, oddélujici udoli OleSnice, zasahujici k jiznimu okraji ka-
tastru Bukovina u Cisté. Podobné terénni hibety jsou i v severni 8asti Gzemi, kde
oddéluji mélka udoli pfitokt Bukovinského potoka. Nadmorska vySka v Uzemi je
cca 400 - 517 m/m.

Obec Bukovina u Cisté neleZi v evropsky vyznamné lokalité NATURA 2000.

c) Urbanisticka koncepce, v__€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p  fe-
stavby a systému sidelni zelen é

cl) Navrh urbanistické koncepce
(navrh plosného a prostorového uspofadani tzemi)

* Postaveni sidla ve struktu re osidleni

Bukovina u Cisté je obci leZici v tdoli potoka Bukovinského s vyhledem na Krkonose.
Obec nespadéa do ochranného pasma Krkonos.

Obec lezi na komunikaci 111/2932, ktera vede v Dolni Kalné (kfizovatka se silnici 1/16)
do Studence (kfizovatka se silnici 111/293).

Obyvatelstvo obce Bukovina u Cisté dojizdi za praci do spadové oblasti Studenec,
Horka u Staré Paky, Jilemnice a Nova Paka.

Obec Bukovina u Cisté je obci, ktera vykonava pfenesenou pisobnost ve vécech, kte-
ré stanovi zvlastni zakony v zakladnim rozsahu svéfeném obci (jednd se o obec |I.
stupné).

Obec Bukovina u Cisté spada prenesenou plisobnosti statni spravy pod mésto Jilem-
nice jako obec lll. stupné ve vécech prenesené plsobnosti statni spravy. Matrika obce
je ve spravé mésta Jilemnice. Obec Bukovina u Cisté spada finanénim uradem pod
mésto Jilemnici, Ufad prace a Ceska sprava socialniho zabezpe&eni je umist&na
v Semilech.

Obec Bukovina u Cisté je sougasti Mikroregionu obci a mést Jilemnicko a zaroven
spada do Mikroregionu obci a mést se sidlem ve Vrchlabi.

Jilemnice je spadovym méstem i po strance zdravotnictvi (specialisté, nemocnice).
Studenec, Jilemnice a Nova Paka jsou spadovou oblasti obvodnich lékafu pro obec
Bukovina u Cisté.
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s v

Obec Bukovina u Cisté spada pod Krajsky Gfad Libereckého kraje a zaroven pod by-
valé Uzemi okresniho Ufadu Semily, v sou¢asné dobé je zde umistén Ufad pro zastu-
povani statu ve vécech majetkovych.

Bukovina u Cisté je napojena autobusovou dopravou na mésta Jilemnice a Nova
Paka. Jedna se o prajezdni obec v dopraveé, Zeleznice v obci chybi.

*  Zakladni funk €ni a prostorové uspo fadani

Vymezeni funkéniho uspofadani uzemi dané lokalizaci a vzajemnymi vztahy dil€ich
funkénich ploch zastavénych Uzemi, zastavitelnych ploch s pfechodem na nezastavé-
na uzemi volné krajiny.

Vymezeni prostorového usporadani tzemi s vazbou na objekty a skupiny objektd pa-
vodni i pozdéjSi zastavby, pidorys dil€ich Uzemi a jemu odpovidajici prostorové uspo-
fadani s charakteristickymi interiéry a panoramaty.

*  Urbanistickd koncepce

V obci Bukovina u Cisté dojde k dostavbé proluk stavajici zastavby a k citlivému dopl-
néni jednotlivych €asti obce. Pfi zastavbé bude bran ohled na pfirodni podminky obce
a krajinny raz celého Uzemi, zaroven bude bran zfetel na typickou podhorskou za-
stavbu.

Spravni Gzemi Bukovina u Cisté se sklada z jedné &asti, a to Bukovina u Cisté. Buko-
vina u Cisté se rozklada podél komunikace 111/2932 a podél potoka Bukovinského po-
toka. Jedn& se o obec podélného razu kolem komunikace.

Obec Bukovina u Cisté ma typ zastavby venkovského rdzu s maximalnim poétem pod-
lazi 2 + vyuziti podkrovi. Jedna se o typickou zastavbu s pouzitim podkrkonoSského
domu se sedlovou stfechou, obdélnikového tvaru , nebo do pismene L.

Zastavba Bukoviny u Cisté podél Bukovinského potoka je smisené tzemi historickych
roubenych rodinnych domkd a soucasné zastavby, kterd pfiliS neladi do charakteru
vesnice.

Obec Bukovina u Cisté neni sobéstaéna v oblasti Skolstvi, zdravotnictvi a kultufe. Kul-
turni vyZiti v obci zabezpecuje spolkova €innost, a to dobrovolni hasi¢i a Sokol Buko-
vina u Cisté.

c2) Vymezeni ploch s rozdilnym zp Gsobem vyuziti
Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti jako zastavénych i zastavitelnych
ploch. Navrh Uzemné technického rozvoje Bukoviny u Cisté vymezuje ve spravnim
Gzemi obce celkem 29 ploch zastavitelného Uzemi ( 7 z nich bylo v pribéhu projedna-
vani vyjmuto ).

V tabulce &. 1 k. G. Bukovina u Cisté u jednotlivych zastavitelnych ploch 1 — 29 jsou
uvedeny druhy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, pro tu kterou zastavitelnou plochu
a jeji celkova vyméra. Cisla ploch ktera chybi — jedna se o vypusténou lokalitu.
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Tabulka €. 1
Oznaéeni | Druh plochy s rozdilnym zp dsobem vyuziti Vyméra
plochy v ha
la BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe  né 6 RD 0,6511
1b BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe  né 4 RD 0,7554
2 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovske 2 RD 0,4691
3a BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe  né 1 RD 0,1676
3b BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiS  ené 2RD 0,3245
5BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1RD 0,2118
6 BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSen  é 1RD 0,2121
70V Plocha ob éanské vybavenosti 0,2056
8 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 3 RD 0,5479
9VS Plocha smisSené vyroby 0,1208
10 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1RD 0,1552
11 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1 - 2R D 0,3000
12 BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe né 3-4 RD | 0,5195
13 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 3 RD 0,4257
14 BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe  né 6RD 0,7759
15 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1RD 0,1654
18 zv Plocha vodohospoda fska — zdroj vody 0,2000
19a BVS | Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smis  ené 2RD 0,4368
19b COV | Plocha vodohospoda Fska - COV 0,0532
22VZ Plocha zem édélské vyroby 0,2272
24 BVS Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské smiSe  né 2RD 0,2478
25 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1RD 0,1258
26 VZ Plocha zem édélské vyroby 0,2201
27 BV Plocha bydleni nizkopodlazni venkovské 1RD 0,2583
28 DO Plocha mistni komunikace - p Festavba 0,1810
29 DO Plocha mistni komunikace 0,0970
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PLOCHY BYDLENI — plochy &istého bydleni jsou v dokumentaci oznaceny BV. Jedna
se o rodinnou zastavbu venkovského razu, pfizemnich rodinnych domd s obytnym
podkrovim. Nejsou zde ruSici vlivy hluku a ekologickych dopadu.

PLOCHY REKREACE - plocha rekreace se v izemi obce Bukovina u Cisté nenaléza.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — plochy obéanského vybaveni jsou
v dokumentaci oznaceny OV a jedna se o obCanskou vybavenost pfevazné stavajici,
pouze v lokalité €. 7 je navrzeno rozSifeni plochy ob&anské vybavenosti Skoly. DalSi
ob&anskou vybavenosti v obci jsou sportovni plochy oznacené OS — stavajici hristé.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — plochy vefejnych prostranstvi nejsou na-
vrhovany.

PLOCHY SMISENE OBYTNE — plochy smiSené obytné jsou v dokumentaci oznadeny
BVS - bydleni v rodinnych domech venkovského razu, vymezeni ploch pro rodinné
domy vrozsahu celého Uzemi obce v dil€ich prolukach zastavénych uzemi i
v souvislejSich plochach s vazbami na zastavéna Uzemi. Soucasti smiSeného rodin-
ného bydleni je mozné umistovat drobné provozovny bez dopadu na ekologii v Uzemi.
Bude se jednat o provozovny sluZzeb souvisejicich s turistikou, administrativou. Sou-
¢asti rodinného bydleni je také moZznost ubytovani rekreantll a umisténi potfebnych
sluzeb pro ubytované. Maximalni pocet rodinnych domu v lokalité je stanoven pred-
chéazejici tabulkou. Moznost drobné chovatelské €innosti do 2ks hovéziho dobytka.

V lokalitach smiSeného bydleni je zakazana vyrobni €innost, skladovani, velkochov
dobytka, ubytovani s vétsi kapacitou nez 10 lGzek.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - plochy silniéni dopravy jsou
v dokumentaci oznaceny DS a DO, dopravni vybaveni DP, vymezeni ploch pro mistni
komunikace DM v Gizemi obce Bukovina u Cisté. Chodniky kolem komunikace se ne-
vyskytuji. V obci Bukovina u Cisté jsou navrzeny pouze mistni komunikace, které ob-
sluhuji vSechny navrZzené nové lokality. ProtoZe se jedn& o rozsahlé Uuzemi s rozptyle-
nou zastavbou, bude pro pfistup k nékterym lokalitam vyuZzivana i sit’ polnich cest DZ
a DC, nebo mistnich komunikaci okolnich obci, s nimiz je Bukovina u Cisté historicky
provazana.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - plochy technické infrastruktury jsou
v dokumentaci oznac¢eny OT, COV, ZV - vymezeni ploch pro novy vodojem a lokalni
Cisticku odpadnich vod . Nové navrzené trafostanice budou navrzeny v plochach obyt-
né zastavby.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI —v Gizemi nejsou navrzeny

PLOCHY SMISENE VYROBY - VS - v obci Bukovina u Cisté je navrzena jedna rozvo-
jova plocha pro smisenou vyrobu a skladovani. Lokalita €. 9 — je navrzena v blizkosti
arealu JZD a méla by posilit drobné podnikani navazujici na stavajici areél.
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PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE — H - v Gizemi nejsou navrzeny nové vod-
ni plochy, jsou zde pouze stavajici vodni plochy.

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY - VZ - jedna se o plochy se smiSenou zemé&dél-
skou vyrobou (extenzivni chov dobytka, ktery napomah& udrZzeni pastvin a luk
v oblasti podkrkonosi). Jedna se o navrzené lokality €. 26 — plocha pro vybudovani
salaSe. Lokalita €. 22 — moznost umisténi nové kompostarny na plochéch silazni jamy.
Stavajici areal zemédélského druzstva zustava jako plochy pro zemédélskou vyrobu.
Je zde nutné celkova rekonstrukce.

PLOCHY ZEMEDELSKE - Plochy zemé&dé&lské jsou rozdéleny na pastviny a louky se
znackou T pro trvaly travni porost. Orna puda je vyznacena v dokumentaci — OP.

PLOCHY LESNI - jsou vyznaéeny v dokumentaci pod znackou L. Zde se jedna pre-
vazneé o lesy hospodarské.

PLOCHY SMISENE, NEZASTAV ENEHO UZEMi — jsou rozdéleny v dokumentaci na
mimolesni zeleft — N, jako vysoka zelen naletova. Zahrady — Z — jedna se o zelen
v blizkosti rodinnych domd.

PLOCHY TEZBY NEROSTU - v obci Bukovina u Cisté neni umistén aredl pro t&Zbu
nerostd.

PLOCHY SPECIFICKE — nejsou zakresleny v dokumentaci.

* Plochy s rozdilnym zp _Gsobem vyuZiti

| PLOCHY BYDLENI - BV |
Lokality —2,5,8, 10, 11, 13, 15, 25, 27
charakteristika: jedn& se o plochy, které doplfuji stvajici zastavéné Uzemi a pfimo
jsou napojeny na zastavéné uzemi.
Bude se jednat o rodinnou zastavbu bez moznosti podnikani.

Dopravni_a technickd infrastruktura: napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, je
navrzeno rozSifeni vodovodu do novych lokalit a posileni elektrické sité pro nové loka-
lity novou trafostanici. V obci je navrzena pouze lokéalni COV, protoZe se jedna o roz-
sahlé uzemi podél komunikaci, ¢isténi odpadnich vod bude provedeno individualné u
jednotlivych domti samostatnymi COV s prepadem do vodotede nebo vsak.
V lokalithich s nevhodnym vsakovanim budou pouZity jimky na odpadni vody
k vyvazeni. Pro lokalitu €. 2 umisténi nové trafostanice.

PLOCHY BYDLENI — BVM — méstskéa obytna zastavba stredné&podlazni

Lokality — nejsou navrzeny nové lokality

charakteristika: jedna se o plochu, ktera je stavajici a je soucasti zastavéného uzemi,
je pfimo napojena na stavajici inzenyrskeé sité. Jedna se o nevhodnou zastavbu
v mistni venkovské liniové zastavbé. Jedna se o stav.

Jedna se o bytovou zastavbu bez moZznosti podnikani.
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Dopravni a technicka infrastruktura: napojeni na stavajici dopravni a technickou infra-
strukturu.

Noveé lokality tohoto typu nejsou navrhovany.

| PLOCHY REKREACE
Plochy rekreace nejsou v obci Bukovina u Cisté urCeny.

| PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - OV

Lokalita —7

charakteristika: obchody a sluzby, Skolské budovy, za fFizeni pro letni tAbory, kul-
turni dam, doplfkové stavby Skolskych zafizeni, pozarni zbrojnice,
restaurace, stravovaci zafizeni, ubytovaci kapacity, administrativni
budovy.

dopravni a technicka infrastruktura: plocha bude napojena na mistni komunikaci, ve-
fejny vodovodni fad a individudlni likvidace odpadnich vod, napojeni
na elektrickou sit

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - OS

Lokality — nejsou navrzeny nové lokality

charakteristika: sportovni plochy ob&anského vybaveni — hfisté (pfirodni i Stérkova),
tribuny s jevistém a pfirodni hledisté, obsluzné objekty pro sport, po-
Zarni zbrojnice, Satny a stanky rychlého obcerstveni.

dopravni_a technicka infrastruktura: lokality budou napojeny na stavajici nebo nové
navrzené mistni komunikace.

| PLOCHY SMISENE OBYTNE

| plochy smiSené obytné venkovské - BVS |

Lokality — 1a,b, 3a,b, 6, 12, 14, 19a, 24

charakteristika: jedn& se o plochy, které dopliuji stavajici zastavéné uzemi a pfimo
jsou napojeny na zastavéné Uzemi.
Bude se jednat o rodinnou zastavbu s moznosti drobného podnikani
v oblasti cestovniho ruchu, sluzeb, podnikani bez dopadu na Zivotni
prostiedi (sluzby pro sport a rekreaci), chov drobného zvifectva bez
vlivu na Zivotni prostfedi, administrativu, drobné femesiné vyroba.

dopravni_a technicka infrastruktura: napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, je
navrzeno rozSifeni vodovodu, individualni ¢isténi odpadnich vod,
napojeni na stavajici komunikace a elektrickou sit’ stavajici nebo vy-
budovani nové trafostanice v lokalitg.
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| PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

silniéni doprava |

Silnice Ill. t Fidy - DS

Lokality — nejsou navrZzeny nové lokality

charakteristika: prijezdni komunikace Ill / 2932 S 7,5/60 , ktera vede v Dolni Kalné
(kfizovatka se silnici 1/16) do Studence (kfizovatka se silnici 111/293).

dopravni a technicka infrastruktura: vefejné osvétleni, komunikace Il / 2932

Mistni obsluzné komunikace - DO

Lokality 28, 29 - DO

charakteristika: mistni komunikace

dopravni infrastruktura: vymezeni mistnich komunikaci v trasach dnes vyjeZzdénych
cest slouzicich k pfistupnosti k pozemkdm a k dopravni propustnosti
krajiny

Mistni sb érné komunikace - DM
Lokality — nejsou navrzeny nové lokality

charakteristika: mistni komunikace
dopravni_infrastruktura: napojeni na verejné osvétleni, uloZzeni inZzenyrskych siti do
komunikace.

Mistni nezpevn éné uéelové komunikace - DC

Lokality — nejsou navrzeny nové lokality

charakteristika: ucelovd komunikace nezpevnéna stavajici — pouze navrzeny Upravy
povrchu a jejich zpevnéni.

dopravni_infrastruktura: jedna se o stavajici u¢elové komunikace nezpevnéné, které
propojuje lesni a zemédélské pozemky s obci

| dopravni vybaveni — DP |
Lokality — stavajici parkovist &
charakteristika: stavajici parkovisté pfi komunikaci 111/2932 — pouze navrZzena jejich
Uprava a zkulturnéni
dopravni_a technickd infrastruktura: navaznost na ob¢anskou vybavenost a plochy
BVM mistni komunikace

| PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY |

| technicka infrastruktura - ZV

Lokalita — 18

charakteristika: navrh vodojemu a vrtu

dopravni a technicka infrastruktura: dopravni pfistupnost ze stavajici ucelové komuni-
kace, napojeni na elektrickou sit

11



Uzemni plan Bukovina Gisté Textovacast

technicka infrastruktura - COV

Lokalita — 19b
charakteristika: navrzena plocha pro COV

dopravni a technickd infrastruktura: dopravni pfistupnost ze stavajici mistni komuni-
kace, napojeni na elektrickou sit

| PLOCHY SMISENE VYROBY - VS |

Lokality — 9
charakteristika: plocha pro drobnou vyrobu zamecnickou, automobilovou, vyroba plas-
tu bez ekologické zatéze na okolni zastavbu

dopravni a technicka infrastruktura: dopravni napojeni z mistni komunikace, napojeni
na mistni vodovod, odpadni vody budou feSeny individualné, napojeni na mistni elek-
trickou sit

| PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE - H |

| vodni plochy a toky |

Lokality — nejsou navrzeny nové lokality

charakteristika: jedn& se o plochy mistniho potoka a bezejmennych vodoteci
dopravni _a technicka infrastruktura: dopravni napojeni z mistnich zemédélskych cest
nebo mistnich nezpevnénych cest

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY — PRESTAVBA - VZ

Lokalita - 14

charakteristika: stévajici areal JZD v havarijnim stavu, nutné prestavba a rekonstruk-
ce pro Ucely extenzivni zemédeélské vyroby a agroturistiky, ochranné
pasmo neni stanoveno, protoZze dodnes neni znam chovatelsky za-
mér — bude stanoveno pfi pfipadném GUzemnim Fizeni

dopravni_a technicka infrastruktura: dopravni napojeni na stavajici komunikaci a na
stavajici technickou infrastrukturu v areélu

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY - VZ

Lokality — 22, 26
charakteristika: nové arealy pro salaSe a chov dobytka

dopravni a technicka infrastruktura: dopravni napojeni na stavajici u€elové nezpevné-
né komunikace

c3) Vymezeni systému sidelni zelen é

Systém sidelni zelené se zajiStuje jako navaznost ploch na zelen v krajiné s vazbou
na mimolesni rozptylenou zelen a lesni pozemky.

* \lymezeni sidelni zelen é

Verejna zelen je vcelku bezvyznamna, omezena na malé plochy a zelené pasy u ko-
munikaci v zastavéném Uzemi, na obecnich pozemcich druhu ostatni, u obecniho
Uradu ap.
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Charakter vyhrazené zelené maji porosty v arealech zemédélské vyroby, Skolni za-
hrada, pfipadné porosty u jinych vyrobnich a komerénich objektd. Vzhledem k jejich
neurcitému vymezeni nejsou v situaci samostatné sledovany.

Zahrady a sady (soucast ploch bydleni v rodinnych domech, soucast ploch zemédél-
skych v zastavéném Uzemi) tvofi hlavni soucast sidelni zelené.

*  Prolinani sidelni zelen é do zelen & nezastav éného uzemi

Aleje podél komunikaci jsou zastoupeny pouze torzovité neuplnym stromofadim ovoc-
nych stromud podél silnice ze Studence a podél silnicky do Horek. V navrhu se podcita
s obnovou podél silnice a podél vyznamnych polnich cest, zejména cesty od zem.
aredlu k Cervenému kopci, cesty Cernému haji, cesty k samoté Na horce na zap. hra-
nici tzemi a podél zminéné obsluzné komunikace do Horek.

Doprovodna zelen podél vodotec€i, meze a drobné porosty rozptylené zelené podmi-
néné konfiguraci terént prochazeji volnou krajinou a zasahuji do zastavéného Uzemi.

Vv on

d) Koncepce ve rejné infrastruktury, v €etné podminek pro jeji umis tovani

dl) Dopravni infrastruktura

Silni éni doprava

Sirsi vztahy

Zéakladni kostru feSeného Gzemi obce Bukovina u Cisté (dale jen Bukovina ) tvofi
z hlediska SirSich dopravnich vtahu silnice 11l / 2932, ktera napojuje obec na silnice
1/16 v Dolni Kalné a 11/293 ve Studenci a pomoci ni na délkovou silni¢ni sit Ceské
republiky.

Silnice 1/16 se napojuje v:
- Ulibicich na silnici 1/35 smér Jicin, Liberec

smér Hradec Kralové, Brno
- Trutnové na silnici 1 /14 smér Nachod

smér Vrchlabi, Liberec
Silnice 11 / 293 se napojuje v
- Horké&ch u Staré Paky na silnici 1/16 smér Ji¢in

smér Trutnov
- Jilemnici (Hrabacové) na silnici 1/ 14

smér Vrchlabi, Trutnov
smér Tanvald, Liberec

Nejvétsi dopravni vyznam a automobilové zatizeni ma v dané oblasti statni silnice 1/16
navazujici na silnici 1/35, ktera je soucasti mezinarodniho tahu E 442.
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Dle usneseni vliady CR &. j. 631 z 10. 11. 1993 , O rozvoji dalnic a &tyfpruhovych sil-
nic pro motorovéa vozidla v Ceské Republice* je do rychlostnich silnic zafazen i Gsek
silnice 1/35 mezi Turnovem a Hradcem Kralové, o jehoz trase se stale jedna (posu-
zuji se rdzné varianty prachodu Ceskym rajem) Napojeni v Ulibicich by viak mélo
zlstat nedotéeno.

Silnice
Zakladni kostru komunikadéni sité obce tvofi silnice Ill/ 2932 ze Studence do Dolni
Kalné.

Silnice maji v zastavéném nebo zastavitelném Uzemi jednotlivych ¢asti obce dle § 8
zakona 13/1997 Sh. charakter , prajezdniho Useku silnice”, pokud se tim prevadi pre-
vazné prujezdna doprava timto izemim.

Lze konstatovat, Ze vétSina komunikace ma charakter prijezdniho Useku mimo okra-
jovych ¢asti smérem ke Studenci a Dolni Kalné, je pokryta novym asfaltovym kober-
cem — velmi dobry stav.

Zatfidéni silnice S 7,5/60

Mistni komunikace

Mistni komunikace Ize rozdélit do dvou skupin:
- komunikace sbérné majici funkci dopravné — obsluznou
- komunikace obsluzné majici funkci obsluznou.

Mistni komunikace vedou z prajezdnich silnic Il / 2932 smérem k jednotlivym sesku-
penim rodinnych domd, hospodarskych usedlosti a vyrobnich zemédélskych areald
zabyvajicich se zemédélskou vyrobou.

Mistni komunikace jsou z vétSi Casti penetrované nebo pokryté asfaltovym kober-
cem, mimo zastavéné Uzemi maji vétSinou charakter polnich cest (tyto komunikace
jsou v Zalostném stavu bez Udrzby — rozsypavaji se. Zemédélské plochy jsou pfistup-
ny z mistnich komunikaci.

Jako sbérnou komunikaci je oznaCena:

DM Bukovina (naves u PZ) - areél ZD
Bukovina — Cista u Horek (v havarijnim stavu)

Ostatni zpevnéné mistni komunikace vedouci v zastavéné i nezastavéné Casti obce
po pozemcich obce Bukovina u Cisté navrhuiji zatfidit do komunikaci mistnich obsluz-
nych (DO). Tyto komunikace jsou rovnéz vétSinou penetrované. Vyjimku tvofi pouze
nékteré obecni cesty k jednotlivym usedlostem, na které se napojuji ostatni ucelové

v v s

komunikace, nebo slouzi pouze pro pési provoz.
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Nové mistni obsluzné komunikace jsou dle lokalit navrzeny jednak na plochach sou-
C¢asnych vyjezdénych nedostateéné zpevnénych polnich cestach nebo jako nové ko-
munikace vyZadujici zdbor zemédélského padniho fondu.

PFi nové vystavbé je nutno vzdy dodrzet zasadu § 22 vyhl. 501/2006 Sb. o nejmensi
Sifce verejného prostranstvi, jehoz soucasti je komunikace zpfistupriujici RD 8,0 m.

To znamena, Ze ploty kolem komunikace musi mit mezi sebou vzdalenost 8,0 m (do
této proluky Ize umistit komunikaci o Sifce min. 3,0 m a dva odstavné pruhy pro parko-
vani o Sifce 2-2,5m).

Uéelové komunikace

Jedné se o pozemni komunikace, které slouzi k dopravni obsluze jednotlivych nemovi-
tosti pro potfeby vlastnikGl téchto nemovitosti nebo ke spojeni téchto nemovitosti
s ostatnimi pozemnimi komunikacemi nebo k obhospodarovani zemédélskych a les-
nich pozemka.

Ucelovou komunikaci je i pozemni komunikace v uzavieném prostoru nebo objektu,
ktera slouzi potifebé vlastnika nebo provozovatele uzavieného prostoru nebo objektu.
Tato komunikace neni pfistupna verejné ale v rozsahu a zpusobem, ktery stanovi
vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu. Z hlediska Uzemniho
planovani se nejedn& o plochy dopravni infrastruktury (8 9. vyhl. 501/2006 Sb.)

V obci se nachéazeji obsluzné ucelové komunikace vétSinou s vodé propustnou kon-
strukci (prasné cesty), které pfipojuji jednotlivé ovocnéarské sady, pole a lesni pozem-
ky. Mnoho téchto vyjezdénych a pouzivanych cest lezi mimo pozemky uvadéné
v katastru nemovitosti jako ostatni komunikace, jejich trasy vychazeji z vhodnosti jizdy
pro soucasnou dopravu a naopak mnoho uGcelovych komunikaci pouZzivanych
v minulosti a zapsanych v katastru je Uplné zruSeno (nedaji se sou¢asnymi dopravni-
mi, zemeédélskymi a lesnickymi prostfedky pouzivat). Komunikace vedou ¢asto i mimo
katastr obce a naopak.

Dopravni vybavenost

v s

V feSeném Uzemi neni umisténa zadna vyznamnéjSi dopravni vybavenost.

s

mobilovym benzinem, motorovou naftou a propan butanem jsou ve Studenci. Cerpaci
stanice Shell lezi v tésné blizkosti napojeni silnice 111/2932 na silnici 11/293 tj. v tésné
blizkosti obce.

V obci je vybudovana parkovaci plocha u mistni hasi¢ské zbrojnice, a dale velmi mala
plocha u mistniho obchodu.

Komunika €éni zavady

Obecné Ize konstatovat, Ze vétSina stavajicich mistnich komunikaci svému ucelu a
oCekavané zatézi vyhovuje. V technicky Spatném stavu je mistni komunikace spojujici
Bukovinu s obci Cistad u Horek, kterd je v katastru obce v téméF Zalostném stavu.
Mistni komunikace se proto pouziva pouze k provozu zemédeélské techniky. Silnice
[11/2932 byla nedavno opravena a lze konstatovat, Zze celkovy povrch z Dolni Kalné do
Studence je velmi dobry. Silnice je ovSem v prutahu obci Uzka a nedoporucuje se pro-
to provoz tézkych nakladnich automobil.
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Na hodnocené dopravni siti se jako hlavni zavada jevi absence jakychkoliv chodniku.
Jako komunikace pro péSi slouzi pouze mistni obsluzné komunikace od Studence,
ktera umozniuje chodclim neobchazet prvni serpentinu. Tato cesta je pro osobni au-
tomobily nebezpecna a slouzi vyjimecné pouze k obsluze okolnich nemovitosti. Oby-
vatelé jsou nuceni pfi cesté k autobusovym zastavkdm, k mistnimu obchodu a obec-
nimu Ufadu pouzivat nezpevnénych krajnic (vétSinou chodi po okraji silnice).

Sifkové usporadani vlastni silnice se vzhledem ke stavajici a planované kapacité
provozu zda byt dostatecné. Nuti FidiCe k vétSi opatrnosti a je v souladu s tendenci v
feSeni navrhovani prutahu silnic obcemi, kdy soucasny trend navrhuje zuzovat jizdni
pruhy prutaht obcemi a tim zajiStovat i dodrzovani stanovené rychlosti. Nedostate¢né
rozhledové poméry pfi viezdech z mistnich komunikaci Ize zlepSit vyuZitim odrazovych
zrcadel.

Autobusova doprava
Obec Bukovina je obsluhovana autobusovymi linkami
67 0061 Jilemnice — Studenec- Dolni Kalna- Horka u Staré Paky

Z Jilemnice eventuelné Studence a Horek u Staré Paky pak Ize realizovat cesty na
dalkové cile autobusem nebo viakem.

Sedm spoju v pracovni dny pokryva potieby k dojizdéni za praci a do Skol.
V sobotu a nedéli autobusova doprava nejezdi.

Na trase po silnici 111/2932 jsou v obci situovany 2 zastavky

Bukovina u Cisté

Bukovina u Cisté — PoZarni zbrojnice

VétSina obytné zastavby v obci je situovana tak dochazkova vzdalenost byla do 10
min.

V dochéazkové vzdalenosti 10 -25 min. je situovana zastavka ve Studence u posty

Koncepce rozvoje verejné autobusové dopravy, uspokojovani dalSich zaméra a potieb
je zavisla na dotacich a dohodnutych podminkach mezi obci a provozovatelem.

Zelezni éni doprava

Uzemim obce neprochazi Zelezniéni trat' a ani se s ni v budoucnu nepodita. Nejblizsi
vlakova stanice je v Horkach u Staré Paky, kudy prochazi Zelezni¢ni trat CD 030
Pardubice — JaroméF - Stara Paka - Turnov - Liberec

Nadrazi je vzdaleno ze stfedu obce 2,5 km. Jedna se o hlavni trat’ s regionalnim vy-
znamem. Obyvatelé vétSinou vyuZivaji kombinaci — autobusem do Zel. st. Horka u
Staré Paky a ztéto do zZel. uzlu Stara Paka. Lze rovnéz ZelezniCni stanici
v Matrtinicich, odkud se da opét dojet do Staré Paky nebo Trutnova
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Doprava Vv klidu

Ve stavajici zastavbé se nenachazi mnoho mist k parkovani podél hlavni silnice, ktera
je velmi uzka, zasazena ve sklonitém terénu a parkovani mimo pozemek RD neumoz-
nuje.

VétSina obyvatel proto parkuje u vlastnich domu .

V dolni ¢asti obce je vytvofeno parkovisté u mistni hasiCské zbrojnice. Dale je odstav-
n& plocha u bytovky. Za zminku rovnéz stoji odstavné plochy v areélu ZD.

Nedostate¢né parkovaci plochy jsou hlavné u prodejny potravin a obecniho tfadu.
Z&adné plochy nejsou oznageny dopravnimi znackami.

Parkovani v obytnych Castech je FeSeno vétSinou na vlastnich pozemcich, v garazich,
které jsou bud soucasti objektd, nebo jsou postaveny volné. Samostatné stojici gara-
Ze mimo pozemky RD jsou pouze u bytovky

To znamend, Ze ploty kolem komunikace musi mit mezi sebou vzdalenost 8,0 m (do
této proluky Ize umistit komunikaci o Sifce min. 3,0 m a dva odstavné pruhy pro parko-
vani o Sifce 2-2,5m).

Komunikace musi byt ozna¢ena dopravnim znacenim jako obsluzna zéna.

U vSech vefejnych budov, provozoven a zafizeni (napf. hfist€) je v navrhovaném
Uzemnim planu nutno pocitat s dostateCnym poctem vefejnych parkovacich mist (vy-
hradit mista pro imobilni).

Pési, turisticka a cyklistickd doprava

v v s

Pé&Si ani cyklisticka doprava, vzhledem k fidkému osidleni a poctu obyvatel nedosahu-
je na mistnich komunikacich vysSich intenzit a proto je zde mozZzno uvaZovat se smi-
Senym provozem Vv hlavnim uliénim prostoru. Jedinou péSi cestou je stezka pro pési
v serpentiné v horni ¢asti obce. Obci prochazi jedina cyklotrasa — a to po mistni ko-

munikaci do hostinného.

Nové upravenou komunikaci vzhledem k minimalnimu provozu vyuZivaji v letnich mé-
sicich lyzafi k tréninkiim na koleckovych lyzich.

d2) Technicka infrastruktura

*  Vodni hospoda rstvi

Pfi feSeni zasobovani vodou a likvidace odpadnich vod se vychazi ze schvalené do-
kumentace Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci zemi kraje (PRVKUK) z roku 2004.

Zasobovani vodou

V obci je vefejny vodovod. Vlastnikem je obec Bukovina u Cisté, provozovatelem jsou
Vodohospodarské sluzby RT, s.r.o., kpt. JaroSe 496, 543 01 Vrchlabi.

Vodovod v obci tvofi tfi nezavislé rozvody, kazdy rozvod je napojen na jeden zdroj.
Rozvod neni gravitaéni, z kazdého zdroje je voda Cerpana pomoci ATS (automatické
tlakové stanice) do rozvodu. Rozvody byly budovany v obdobi 1987-1991 a v roce
1999. Rozvody jsou z PE g 63 mm, délka je cca 3120 m.
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Na vodovod je napojeno celkem cca 78 % ze 166 bydlicich obyvatel (dle zaznamu
provozovatele vodovodu). Zbytek obyvatel je napojen na vlastni studnu.

Stavajici zdroje vody nevyhovuji. Na zdroje je udélena vyjimka do roku 2011. Do té
doby se bud pFestanou pesticidy ve vodé vyskytovat, nebo bude vybudovan novy
zdroj vody (vrt).

Stavajici systém vodovodni sité neni vhodny, akumulace vody je velmi mala. Voda je
ke spotiebitelim Cerpana, takZze zasobovani je zavislé na vypadku - okamzité neni
voda, neni zadna rezerva. Odbér probihd béhem dne, vétSinou v dobé energetické
Spicky, nelze vyuzivat levnéjSi nocni tarif.

Pfepoklada se vybudovani nového vrtu a vodojemu, aby bylo moZzné zasobovat gravi-
tacné i planovanou zastavbu. Z vodojemu bude napojen gravitaéné stavajici rozvod,
pfipadné budou nékteré &asti zesileny. Stavajici rozvody budou propojeny, jsou navr-
Zeny nove trasy pro novou zastavbu. V sou¢asné dobé je na novy vrt, vodojem a pro-
pojeni na stavajici rozvody zpracovavan projekt, prizkumny vrt je proveden.

Vodojem bude nyni umistén cca 552 m n. m., rozvody budou muset byt rozdéleny na
Ctyfi tlakova pasma, na fadu budou osazeny redukéni ventily.

Likvidace odpadnich vod

V obci neni vybudovana sit splaskové kanalizace. Splaskova kanalizace byla v roce
1989 vybudovana pouze pro lokalitu 5 rodinnych domu. Odpadni vody jsou svedeny
do malé COV (&istirny odpadnich vod), typ DCB 20, kapacita 4 m®den. Vlastnikem a
provozovatelem bylo ZD Horka u Staré Paky. Tato COV nebyla zkolaudovéana a
v sou¢asné dobé neni funkéni.

Splaskové vody z ostatnich domd jsou svedeny do septikll nebo domovnich COV
a napojeny do vodote¢e nebo vsakovany, pfipadné jsou svedeny do jimek na vyvaze-
ni.

DeStové vody jsou odvadény systémem prikopu a propustkd do Bukovinského poto-
ka.

Vzhledem k roztrousené zastavbé se zatim neuvazuje o centralni kanalizaci a cov
pro celou obec. V navrhu je vystavba COV pro horni ¢ast obce, pro novou zastavbu
v lokalitach 1, 2, 3 a pro stavajici domy v dosahu.

Ostatni rodinné domy v okrajové a odloucené zastavbé budou feSeny individualné
s vyuzitim septikld a filtrd nebo domovnich COV a napojeny do vodotece nebo vsako-
vany, pfipadné svedeny do jimek na vyvazeni.

*  Enpergetika
Elektricka energie

Vrchni linky VN 35 kV a polohy trafostanic jsou v Uzemi stabilizovany, navrh feSeni
rozSifeni vykon( stavajicich trafostanic, pfipadné realizace novych trafostanic jako
moznosti uspokojovani dalSich potfeb odbéru elektrické energie dle vysledku posuzo-
vani konfigurace siti NN.

Je nové navrzena TS VN 35kV na p. €. 186/2 pro posileni lokalit 1a, 1b, 2, 3a,b.

Je nové navrzena TS VN 35kV na p. €. 575 pro posileni lokalit 10,11,12,13, 14,19a
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*  Sboje

Telekomunikace

Telefonni sit' je provozovana v ramci telefonniho obvodu (TO) Jilemnice v digitalnim
systému s kabelovym rozvodem Telefénica O2 bude umoznéno rozSifovani rozvodu v
zastavitelnych plochéach.

Radiokomunikace 5
Obci Bukovina u Cisté prochazi trasa Cesky radiokomunikaci.

Na Uzemi pusobni mobilni operatofi Telefonica O2, T-mobile, Vodafone.

d3) Ob éanské vybaveni
(ob&anské vybaveni vefejné infrastruktury, dalsi ob&anskeé vybaveni)

V Uzemi se samostatné vymezuje plocha ob&anského vybaveni — rozSifeni plochy pro
Skolstvi (moznost letniho tabora). Stavajici obCanské vybaveni je dostacujici. Obec
nema zakladni Skolu ani matefskou Skolu. V oblasti sportu samostatné hfisté, v oblasti
administrativy samostatny obecni Ufad, obec vlastni samostatny kulturni dim, slouZzici
také jako restaurace. V obci je uzaviena prodejna se smiSenym zboZim a pojizdna
prodejna do obce jiz nezajizdi. Kupni sila obyvatelstva je nizka a obyvatelé si zvyKili
dojizdét za nakupy do Horek u Staré Paky a Studence. V obci neni potfebna sluzba
pecovatelek ani domova duchodcl. Ob&ané se o sveé rodiCe staraji sami.

* VVymezeni ploch ob ¢éanského vybaveni

obganské vybaveni — OV
Plocha pro rozsifeni Skolstvi — letni tabor nebo hFisté pro Skolu.

d4) Verejna prostranstvi

V obci Bukovina u Cisté neni navrzeno nové vefejné prostranstvi. Obci nechybi naves.

e) Koncepce uspo radani krajiny, v éetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zm ény V jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stabi lity, prostupnost kra-
jiny, protierozni opat feni, ochranu p fed povodn émi, rekreaci dobyvani nerost U
apod.

*  Koncepce uspo radani krajiny.

Uzemi lezi v oblasti stabilniho rozloZeni krajinného pokryvu, zachyceného jiz v ma-
pach stabilniho katastru v 1. pol. 19. stol. Situace lesnich porostl je viceméné shodna
s dnesni situaci, k vétSim zménam doSlo v souvislosti s intenzifikaci zemédélstvi -
zvySenim vynosu - v rozloZeni trvalych travnich porostu a orné pudy ve prospéch trva-
lych travnich porostu. (Na mapé stabilniho katastru je, kromé Uzkych niv, celé Uzemi
vyuzito jako ornd plida, nyni v zapadni ¢asti pfevaZzuji trvalé travni porosty).

Terén v Uzemi obce je tvofen Sirokym udolim Bukovinského potoka prochazejicim
smérem Z-V, s vétSimi sklony v z4padni €asti. V jizni ¢4sti Uzemi je nevyrazny hibet
stejného sméru, oddélujici udoli OleSnice, zasahujici k jiznimu okraji katastru Bukovi-
na. Podobné terénni hibety jsou i v severni ¢asti tzemi, kde oddéluji mélka uadoli pfi-
tokd Bukovinského potoka. Nadmorska vyska v izemi je cca 400 - 517 m/m.
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V Uzemi je vysoky podil zemédélské pudy - témeér 84% vyméry katastru. Trvalé travni
porosty pfevladaji ve vySe poloZzené zapadni Casti Uzemi a v rozSifené nivé Bukovin-
ského potoka.

Zahrady jsou zastoupeny zpusobem obvyklym v tradiéni vesnické zastavbé Podkrko-
noSi. Rozvolnény charakter staré zastavby bez oploceni pozemkl smazava jasné
rozliSeni mezi zahradami, trvalymi travnimi porosty, pfip. ornou padou v zastavéném
Gzemi obce. Cast zahrad je na druhu pozemku ostatni, resp. zastavénych pozemcich.
Naopak fada pozemku v kultufe zahrada je v sou¢asnosti bez ovocnych stromd, cha-
rakteru luéniho porostu (v situaci jsou zobrazeny podle Udaju evidence nemovitosti, tj.
jako zahrada).

Zahrady, lesni porosty v blizkosti zastavéného Uzemi, porosty mimolesni zelené na
okraji zastavéného Uzemi a bfehovy porosty Bukovinského potoka vytvari typické za-
sazeni obce do krajinného obrazu.

Vzhledem ke stavajicimu zachovani krajiny nejsou aktualni vyrazné zasahy do struk-
tury porostu mimolesni zelené a ¢lenéni kultur. Pé&i je nutno vénovat stavu mimoles-
nich porostu, tj. udrZzovat je v rozsahu funk&nich doprovodnych porosti komunikaci a
vodnich tokd a porostd vymezenych druhem pozemku, zabranit nekontrolovanému
rozSifovani porostd mimolesni zelené na Ukor zemédeélské pldy. Trvalou péci je nutno
vénovat udrzbé a obnové stromoradi podél cest - i zde hrozi jejich potlateni spontan-
nim zarustanim nélety drevin.

*  Uzemni systém ekologické stability.
Vymezeni Uzemniho systému ekologické stability
Uzemni systém ekologické stability

Sirsi vztahy USES:
Severné od feSeného Uzemi prochazi regionalni biokoridor 705 Bransko - Straznik a
707 Bransko - Podhufi, s regionalnim biocentrem 1218 Bransko.

Jizné od feSeného Uzemi prochazi regionalni biokoridor 728 Za horami - Kozinec a
729 Jelinka - Kozinec, s regionalnim biocentrem 1204 Kozinec. Jesté dale k jihu pro-
chéazi nadregionalni biokoridor Pfihrazské skaly - Les kralovstvi. VSechny tyto prvky
vzhledem ke vzdalenosti nemaji pfimy vliv na feSené tzemi.

Lokalni USES:

Po zapadnim okraji a jiznim cipem katastru prochazi lokalni biokoridor 1628-1629,
spojujici lokalni biocentra 1629 Martinkav héj, zasahujici z k.. Cista u Horek &asti
lesniho porostu, a 1628 U Kapli¢ky na katastru Studenec. Z biocentra U Kapli¢ky vy-
chéazi lokalni biokoridor 1628-1690 do severozapadniho cipu katastru Bukovina k lo-
kalnimu biocentru 1690 Cerveny kopec v k. G. Zalesni Lhota. VV JV cipu Gzemi na hra-
nici k.u. Cista u Horek sousedi lokalni biocentrum U Rudolfova mlyna vymezené v ni-
vé Bukovinského potoka.

Biokoridory na k. 0. Bukovina maximalné vyuzivaji lesni porosty, vzhledem k jejich
nesouvislosti ovSem prochazi téz ornou pudou a trvalymi travnimi porosty. V Usecich
lesnich jsou hodnoceny jako funké&ni, v Usecich na orné pudé jako nefunkéni, v Gse-
cich na ttp jako ¢asteéné funkeni.

Do navrhu je zapracovan aktualizovany USES pro feSené tizemi (Ing. Jan Hromek -
LESPROJEKT, lesnické a parkové Upravy). V navrhu jsou upfesnény nékteré nepres-
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nosti z aktualizace USES - &iFka biokoridortl je upravena dle prostorovych parametr(
vymezovani USES (min. $ifka 15 - 20 m), pro Gsek prochazejici zastavénym a zasta-
vitelnym Gzemim na zap. okraji obce je navrZzena alternativni trasa po okraji k.U. Buko-
vina. Pro vymezeni biokoridoru v zastavéném, resp. zastavitelném Gzemi nejsou pad-
né divody, navic i aktualizace zde predpoklada preruseni v délce cca 100 m. Oproti
konceptu aktualizace biokoridor( v lesnich porostech zahrnuje porostni okraje s vySSi
diverzitou. Biokoridor 1628-1690 pfi prachodu lesnim porostem zahrnuje téZ lesni lou-
ku a vodni plochu, oproti aktualizaci je v navrhu biokoridor v tomto useku rozSifen o

pas pfiléhajiciho lesniho porostu z davodu zachovani integrity.

Vypis prvk 0 USES:

biocentra:

C. 1629

nazev Martinkdv hdj

vyznam LBC, funkéni

k.G. Cista u Horek, Bukovina u Cisté
typ lesni

plocha, délka 1,2 ha v feSeném uzemi

Cislo pozem- 126/1; 127; 128

ku

C. 1629

nazev U Rudolfova mlyna

vyznam LBC, funkéni

k.G. Bukovina u Cisté, Cista u Horek
typ luéni, nivni, lesni

plocha, délka mimo feSené Gzemi
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C. 1628

nazev U Kaplicky

vyznam LBC, funkéni

k.0. Studenec (mimo fes. tzemi)

typ lesni, luéni

plocha, délka mimo feSené Gzemi

biokoridory:

C. 1628-1690

nazev U Kapligky - Cerveny kopec

vyznam LBK, funkéni, Castecné funkéni

k.d. Bukovina u Cisté

typ lesni, luéni

plocha, délka 1050 m v feSeném uzemi

pozemek 282, 276, 295, 273/1,2, 272, 270, 232/1,2, 205, 206, 207, 240/1,2, 203
Cislo

¢ 1628-1629

nazev U Kapli¢ky - Martinkdv haj

vyznam LBC, funkéni, ¢aste¢né funkéni, nefunkéni
k.d. Bukovina u Cisté

typ lesni, luéni

plocha, délka

1590 m v feSeném Uzemi

Cislo pozem-
ku

530, 197/1, 190, 198, 184/2, 180/1, 179/1, 528/1, 179/2, 163/2, 133/2,
120, 121, 524/1, 125/3
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Interakéni prvky:

V Uzemi jsou vymezeny interakéni prvky, zahrnujici spontanni porosty mimolesni roz-
ptylené zelené liniového charakteru podél vodoteci a polnich cest.

P 1:

Soustava brehovych porostt podél vodoteci v SV sektoru tzemi. Cilem vymezeni IP
je spontanni rozvoj téchto pfirodnich prvku

P 2:

Meze podél polni cesty jiznim smérem do k.G. Cista. Cilem je doplnéni a obnova
stromofadi v travnatych pasech.

IP 3:

Soustava polnich cest severné od zastavéného Uzemi. Z€asti stavajici, z€asti obnova
a doplInéni stromoradi podél polnich cest v travnatych pasech a zachovéani kfovinatych
porostu ve vyraznéjSich zarezech cest.

IP 4:

Stavajici brehové porosty podel Bukovinského potoka ve vychodnim cipu zastavéne-
ho tzemi a k hranici s k.U. Cist4. Navazuje na biocentrum 1629 U Rudolfova mlyna.

* __Prostupnost krajiny

Systém komunikaci v krajiné se vymezuje se zfetelem na zajiSténi pfistupu k zemeé-
délskym a k lesnim pozemkam, s pfihlédnutim k pfitomnosti dnes fungujicich vyjezdé-
nych komunikaci.

Navrh mistnich a u¢elovych komunikaci:

V Uzemi se jednd o rekonstrukce stavajicich cest a jejich mensi korekce. NavrZzené
zameéry jsou umistény na stavajici cestni siti.

* Koncepce rekrea €éniho vyuzivani krajiny.

Vzhledem k pfevazné zemeédeélsko - produkénimu charakteru uzemi je rekreacni vy-
znam omezen na cyklostezku 4294 prochazejici po silnici 3. tfidy Studenec - Kalna.

Celé Gzemi lezi v honitb& Cerny haj - Zalesni Lhota, kod 5104110408.

* __Vymezeni ploch pro dobyvani nerost .
V Uzemi se nenachazeji chranéna loziska.
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f)  Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch a stano _ veni podminek prostorového

uspo radani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

*  Plochy s rozdilnym zp Gsobem vyuziti

UP Bukovina u Cisté respektuje stavajici lenéni Gzemi obce a plochy
s rozdilnym zpusobem vyuZziti pokryvajici celé feSené tuzemi.

UP Bukovina u Cisté vymezuje tyto zakladni druhy ploch s rozdilngym zpdsobem
VYUuZiti:
- plochy bydleni venkovské — s bydlenim v rodinnych domech (BV),
- plochy bydleni méstské — s bydlenim v bytovém domé (BVM),
- plochy smiSené obytné venkovské — s bydlenim v rodinnych domech (BVS),
- plochy ob&anského vybaveni — rozsifeni plochy pro Skolstvi (OV),
- plochy ob¢anského vybaveni — sportovni plochy stavajici, rekreace (OS),
- plochy dopravy — komunikace lll. tfidy (DS),
- plochy dopravy — parkovisté (DP),
- plochy dopravy — mistni komunikace sbérna (DM),
- plochy dopravy — mistni komunikace obsluzna (DO),
- plochy dopravy — mistni komunikace nezpevnéna (DC),
- plochy technického vybaveni — COV (COV),
- plochy technického vybaveni — vodojem a vrt (ZV),
- plochy vyroby a skladovani smisené - (VS),
- plochy vodni a vodohospodarské (H),
- plochy zemédélskeé vyroby smisené (VZ2),
- plochy lesni — pozemky ur&ené k plnéni funkci lesa (L),
- plochy zemédélské - trvalé travni porosty (T)
- plochy zemédélské - orna pida (OP)

*  Plochy smiSené nezastav éného Uzemi

plochy smiSené nezastavéného Uzemi - zahrady (2)

plochy smiSené nezastavéného Uzemi — vysoky nélet na nelesni ptdé (N)

f1)  Podminky pro vyuZziti ploch a podminky prost  orového uspo Fadani
*  Plochy s rozdilnym zp Gsobem vyuZiti

Plochy bydleni — v rodinnych domech venkovského raz u (BV)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského razu
- drobné podnikani v cestovnim ruchu — moznost ubytovani (max. 10 lGzek)
- sluzby pro cestovni ruch (stravovani, opravy sportovniho naradi)
- drobné podnikani bez vlivu na Zivotni prostfedi (provozovny sluzeb)
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PFipustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech

stavby rodinné rekreace

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domu
drobné sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozem nega-
tivné neovlivni funkci hlavniho vyuziti

objekty a stavby ob¢anského vybaveni mistniho vyznamu

objekty a stavby pro sport

stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 2 velkych do-
byt€ich jednotek pro nepodnikatelské vyuziti

stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni Stavebniho zakona umistény na pozemku ro-
dinného domu

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a stav-
by technické infrastruktury, trafostanice, komunikace pro stavby hlavniho a pfi-
pustného vyuziti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim

samostatné stojici garadze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim
poctu odpovidajicim poctu bytd v rodinném domé

zalozeni prvkld Uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuZziti:

stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stav-
by pro skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni
stavby a ¢innosti s negativnimi ucinky na Zivotni prostfedi

Podminky prostorového usporadani:

domy 1 — 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a podkrovi, 2 nadzemni
podlazi pouze s ohledem na okolni stavajici nebo navrhovanou zastavbu
maximalni koeficient zastavéni pozemku KZP = 0,40

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,45

nové stavby pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od
hranice lesnich pozemku, (uréeni limitu vzdalenosti ze strany dotéeného organu
Statni spravy lesu)

zastfeSeni je pripustné formou stfech sedlovych, nejsou povolené pultové a
ploché stfechy

DalSi podminky vyuZziti:

- lokality lezi ve stfednim radonovém riziku

- lokalita €. 27 podminka - k vyznamnému krajinnému prvku - vodnimu toku Bu
kovinsky potok (interakéni prvek - doprovodna zelen) budou situovany zahrady,
pozemek nebude na strané k potoku oplocovan a min. 15 m od bfehové hrany
nebudou provadény Zadné stavebni Upravy.

Plochy bydleni m éstského razu — v bytovych domech venkovského razu ( BVM)

Hlavni vyuZziti:

- bydleni v bytovych domech, viceucelova plocha k vytvofeni obytného prostre-
di pro hromadné bydleni
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Pfipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni v bytovych domech
- drobné sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozem ne-
gativné neovlivni funkci hlavniho vyuziti
- stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni Stavebniho zakona umistény na pozemku by-
tového domu
- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfi-
pustného vyuziti, chodniky apod.)
- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim
- garézZe pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu odpovida-
jicimu poctu bytd

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a C&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni
- stavby a ¢innosti s negativnimi U€inky na zivotni prostfedi

Podminky prostorového usporadani:
- podlaznost do 2 NP a dale s obytnym podkrovim nebo mansardou
- maximalni koeficient zastavéni pozemku KZP = 0,30
- intenzita vyuZiti pozemkul — koeficient zelené minimalné 0,45
- lokality lezi ve stfednim radonovém riziku

Plochy smiSené obytné — v rodinnych domech venkovsk ého razu (BVS)

Hlavni vyuZziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského razu
- drobné podnikani v cestovnim ruchu — moznost ubytovani (max. 10 lGzek)
- sluzby pro cestovni ruch (stravovani, opravy sportovniho naradi)
- drobné provozovny bez vlivu na Zivotni prostfedi (provozovny sluzeb), drobna
vyroba bez vlivu na Zivotni prostredi

PFipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych domech

- stavby rodinné rekreace

- penziony

- ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domu

- drobné sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozem nega-
tivné neovlivni funkci hlavniho vyuZiti

- objekty a stavby obCanského vybaveni mistniho vyznamu

- objekty a stavby pro sport

- stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 4 velkych do-
byt€ich jednotek pro nepodnikatelské vyuziti
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- stavby bezprostfedné souvisejici a podminiujici bydleni a stavby a zafizeni, kte-
ré mohou byt dle ustanoveni Stavebniho zakona umistény na pozemku rodin-
ného domu

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a stav-
by technické infrastruktury, trafostanice, komunikace pro stavby hlavniho a pfi-
pustného vyuziti, chodniky apod.)

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim

- samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim
poctu odpovidajicim poctu bytd v rodinném domé

- zaloZeni prvkda uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stav-
by pro skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni
- stavby a €innosti s negativnimi U¢inky na Zivotni prostfedi

Podminky prostorového usporadani:
- domy 1 — 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a podkrovi, 2 nadzemni
podlazi pouze s ohledem na okolni stavajici nebo navrhovanou zastavbu
- maximalni koeficient zastavéni pozemku KZP = 0,40
- intenzita vyuZziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,35
- noveé stavby pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od
hranice lesnich pozemku, (uréeni limitu vzdalenosti ze strany dotéeného organu
Statni spravy lesu)
zastfeSeni je pripustné formou stfech sedlovych, nejsou povolené pultové a ploché
stfechy

DalSi podminky vyuZziti:

- lokality lezi ve stfednim radonovém riziku

- u lokality 19a podminka — K vyznamnému krajinnému prvku - vodnimu toku
Bukovinsky potok (interakéni prvek - doprovodna zeler) budou situovany zahrady,
pozemek nebude na strané k potoku oplocovan a min. 15 m od bfehové hrany nebu-
dou probihat jiné stavebni Upravy. 2 Lipy srd¢ité (dfive registrovana skupina strom
chranéna statem) rostouci po obou stranach nezpevnéné cesty p.p.¢. 963 nebudou z
divodu vystavby kaceny a na projektové Urovni bude zajistén odstup staveb min. 15
m (tento prostor nezhutriovat, nezpevnovat aj.). Cesta na p.p.€. 963 nebude rozsifo-
vana, nadmeérné zatézovana.

Plochy ob éanského vybaveni (OV)

Hlavni vyuZziti:
- stavby penzionu pro letni tAbory
- stavby pro zdravotni rehabilitaci
- stavby pro zdravotnictvi
- stavby pro administrativu a Skolstvi
- stavby pro obchod mistniho charakteru
- stavby pro sport
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stavby sluzeb obyvatelstvu
stavby kulturnich zafizeni

stavby pro duchodce

PFipustné vyuziti:

objekty, stavby a zafizeni pro maloobchodni prodej, ubytovani, stravovani,
sluzby, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, zdravotni sluzby, kulturu, verej-
nou spravu a ochranu obyvatelstva

objekty a stavby pro télovychovu a sport

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb ob&anského vyba-
veni

stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim a liniové stavby vefejné technickée infrastruktury

stavby pro rodinnou rekreaci

stravovaci sluzby provozované v ramci staveb pro rodinnou rekreaci

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci
(napf. informacni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.)

drobné sluzby a provozovny, které mohou byt provozovany v ramci bydleni a
svym provozem negativné neovliviujici funkci hlavniho vyuziti

stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici rodinnou rekreaci, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni Stavebniho zakona umistény na po-
zemku rodinné rekreace

stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby mistniho charakteru

stavby pro ubytovani a stravovani

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péc&i o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu
obyvatelstva

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuziti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim

samostatné stojici garadze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZzitim v maximalnim
poctu odpovidajicimu poctu byt

zalozZeni prvkl Uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
- stavby pro vyrobu a skladovani

Podminéné pfipustné vyuZziti:

neni stanoveno

Podminky prostorového usporadani:

koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,4
vySkova hladina zastavby — max. 8,5 m nad upraveny terén.
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- stfechy sedlové
- do vzdalenosti 30m od lesa nejsou povoleny nové stavby

Plochy ob €anského vybaveni — sportovni plochy, rekreace se st  avebnimi objek-
ty (OS)

Hlavni vyuZziti:
- plochy a objekty pro sport a rekreaci vefejného charakteru

PFipustné vyuziti:

- plochy a objekty pro sport

- stavby télocvi¢en a hfist

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

- stavby pro stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a stav-
by technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustné-
ho vyuZziti, chodniky apod.)

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni koeficient zastavénosti pozemku KZP = 0,20
- intenzita vyuziti pozemku — koeficient zelené minimalné 0,20

- do vzdalenosti 30m od lesa nejsou povoleny noveé stavby

Plochy dopravy — komunikace Ill. t  Fidy (DS)

Hlavni vyu?Zziti:
- silnice lll. tfidy

PFipustné vyuziti:
- stavby verejné dopravni infrastruktury
- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napfiklad naspy, za-
fezy, opérné zdi, mosty a podobnég)

Nepfipustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym vyuZzitim
Plochy dopravy — parkovist & (DP)
Hlavni vyuZziti:

- chodniky

- plochy parkovist

- plochy garazi
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Pfipustné vyuziti:
- stavby dopravni infrastruktury,
- stavby, objekty a €innosti souvisejici se silniéni dopravou a provozem parkovist,
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- liniové stavby technické infrastruktury neomezujici hlavni vyu?Ziti,
- zaloZeni prvkda uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuZziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym vy-
uzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

Plochy dopravy — mistni komunikace obsluzné (DO) a komunikace mistni sb érné
(DM), ucelové komunikace nezpevn éné (DC)

Hlavni vyu?Zziti:
- mistni komunikace zpevnéné a nezpevnéné
- chodniky
- cyklotrasy zpevnéné a nezpevnéné

PFipustné vyuziti:
- stavby verejné dopravni infrastruktury
- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napfiklad naspy, za-
fezy, opérné zdi, mosty, propusté a podobné)
- liniové stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuZziti

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym vyuzitim

Plochy technického vybaveni (OT, COV)

Hlavni vyuZiti:
- vodojem a zdroj vody
- trafostanice
- liniové stavby technického vybaveni
- plochy technické infrastruktury se samostatnym vymezenim

Pfipustné vyuziti:
- stavby technické infrastruktury
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability
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Nepfipustné vyuziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

DalSi podminky vyuZiti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén GUzemni systém ekologic-
ké stability
- WT 11 - vrchni vedeni VN - vyloucit negativni vliv trasy vedeni na vzrostlou ze-
leri, v blizkosti se nach&zi hodnotné dfeviny,

Plochy vodni a vodohospoda ¥ské (H)

Hlavni vyuZiti:

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd (vodni nadrze s retenéni funkci,
feky, potoky, dalSi bezejmenné vodote€e povrchovych vod tekoucich vliastnim
spadem v koryté trvale nebo po pfevazujici Cast roku)

- plochy chovatelskych rybnikd

PFipustné vyuziti:
- pozemky ur¢ené pro vodohospodarske vyuziti
- stavby dopravni infrastruktury (napfiklad mosty, lavky)
- souvisejici vodohospodarské stavby (napfiklad hraze, jezy, zdrze)
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- stavby k vyuZivani vodni energie a energetického potenciélu
DalSi podminky vyuZiti:

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uzemni systém ekologic-
ké stability

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — smiené — (VS)

Hlavni vyu?Ziti:
- plochy vyroby a skladt
- truhlarské a tesarské dilny
- lisovani plastu
- zamecnicka a klempifska dilna
- prostory pro bydleni zaméstnancl nebo vlastnikd provozoven

PFipustné vyuziti: - stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravaren-

ské sluzby
- stavby pro administrativu a provoz
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- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (na-
pfiklad vedeni a stavby technické infrastruktury, komunika-
ce pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky a
podobné)

- plochy odstavnych a parkovacich stani

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- domy s ¢astecnym vyuzitim pro bydleni

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuZziti: - stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym po-
pfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminéné pfipustné vyuZiti:
- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova regulace — haly pfizemni objekty, administrativa a
doplnujici vybaveni objekty o 1 — 2 nadzemnich podlazich
S moznosti podkrovi
- maximalni koeficient zastavéni pozemku — KZP = 0,70
- intenzita vyuZziti pozemku - koeficient zelené miniméalné
0,30
DalSi podminky vyuziti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén
Gzemni systém ekologické stability
- omezeni negativnich vlivi provozu s vazbou na dodrZzeni
zdravych zivotnich podminek u okolnich ploch pro bydleni

Plochy zem édélské vyroby smisené (VZ)

Hlavni vyuZiti:
- plochy pro zemédélskou vyrobu
- plochy pro bydleni v agrofarméach
- plochy pro kompostarny

Pfipustné vyuziti:

- pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemeédélstvi
(napfiklad stavby pro chov zvifat, skladovani produkt zivoc€iSné vyroby, pfi-
pravu a skladovani krmiva a steliva a podobné)

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a stav-
by technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyu-
Ziti, chodniky a podobné)

- stavby rodinnych domd s moznosti ubytovani, max. 10 luzek

- stavby pro administrativu a provoz v zemédélstvi

- plochy odstavnych a parkovacich stani

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
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Podminky prostorového usporadani:
- objekty o 1 nadzemnim podlaZzi s moznosti podsklepeni a podkrovim vyuZitel-
nym jako skladovaci prostory pro krmiva a steliva
- maximalni koeficient zastavéni pozemku — KZP = 0,70
- intenzita vyuziti pozemku — koeficient zelené minimalné 0,30

Plochy lesni — pozemky ur éené k pIn éni funkci lesa (L)

Hlavni vyuZziti:
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa — PUPFL
- pozemky s naletovymi stromy

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napfiklad hospodéarské objekty, zafize-
ni pro chov lesni zvére, krmelce apod.)

- stavby pro Uc€ely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (na-
priklad turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni)

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — u¢elové komunikace

- liniové stavby verejné technickeé infrastruktury

- zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologickeé stability

Nepfipustné vyuziti:
- veSkera stavebni ¢innost nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé pod-
minéné pfipustnym vyuZzitim

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- stavby pro Uc€ely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (na-
priklad turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni)

DalSi podminky vyuZiti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Gzemni systém ekologic-
ké stability

Plochy zem édélskeé - trvalé travni porosty (T)

Hlavni vyu?Zziti:
- trvale travni porosty
- pozemky v nezastavéném Uzemi slouzici k hospodareni na zemédélské padé

Pfipustné vyuziti:
- vytvareni protieroznich prvkud
- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — a¢elové komunikace
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability
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Nepfipustné vyuZziti:
- veSkera stavebni ¢innost nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé pod-
minéné pfipustnym vyuZzitim
- stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- doprovodné zemeédélské stavby (obdobného rozsahu jako napfiklad polni kr-
misté, salase, pristresky do plochy 70 m?, stavby pro chov véelstev apod.)
- stavby pro Uc€ely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (na-
priklad turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni)

DalSi podminky vyuZziti:

- U staveb s vazbou na pastevni aredly a obhospodafovani pozemka musi byt
prokazano, Ze nenarusuji krajinny raz

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém ekologic-
ké stability

Plochy zem édélské - orna p ada (OP)

Hlavni vyuZiti:
- orna puda
- pozemky v nezastavéném Uzemi slouzici k hospodareni na zemédélské pudé

PFipustné vyuziti:
- vytvareni protieroznich prvku, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné s
drobnymi remizy, porosty podél mezi
- stavby k vodohospodarskym melioracim pozemki
- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — a¢elové komunikace
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuziti:
- veSkera stavebni ¢innost nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé pod-
minéné pfipustnym vyuZzitim
- stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- doprovodné zemédeélské stavby (obdobného rozsahu jako napfiklad polni kr-
mist&, salase, pristfesky do plochy 70 m?, stavby pro chov véelstev apod.)
- stavby pro Uc€ely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (na-
priklad turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni)

DalSi podminky vyuZiti:
- u staveb s vazbou na obhospodarovani pozemkl musi byt prokdzano, Zze nena-
rusuji krajinny raz
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Gzemni systém ekologic-
ké stability
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*  Plochy smiSené nezastav éného Uzemi

Plochy smiSené nezastav éného Uzemi - zahrady (Z)

Hlavni vyuZziti:
- plochy zahrad a sadu s prevaZzujici vazbou na plochy bydleni a rodinné rekrea-
ce

PFipustné vyuziti:
- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreaéni a uzitkovou
- doplhovani a obnova stromovych vysadeb
- doplrikové stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim
- liniové stavby technické a dopravni infrastruktury
- zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

DalSi podminky vyuZziti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén GUzemni systém ekologic-
ké stability

Plochy smiSené nezastav éného Uzemi - plochy vysokého naletu na nelesnip  Gdé

(N)

Hlavni vyu?Zziti:
- vefejna zelen (aleje, doprovodna zelen), krajinna zeler, ochranna zelen

PFipustné vyuziti:
- liniova vysadba, vysadba remizt stromové a kefové zelené vhodnych pfiroze-
nych druhd drevin
- zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability
- lavi¢ky a drobna architektura v krajiné

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminéné pfipustné vyuZziti:
- liniové stavby technické infrastruktury
- liniové stavby dopravni infrastruktury vedené pres plochu nejkrat§im smérem

DalSi podminky vyuZiti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Gzemni systém ekologic-
ké stability
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POVOLOVANI STAVEB NAVRZENYCH JAKO PODMIN ENE PRIPUSTNE:

Stavby navrzené jako podminéné pfipustné Ize umistovat jen se souhlasem zastupi-
telstva obce, na jejimz Uzemi ma byt stavba umisténa. Souhlas zastupitelstva obce
muZze obsahovat podminky pro umisténi takové stavby. U téchto staveb nemohou byt
pouzity zjednodusSujici postupy dle Stavebniho zakona.

* _MOZNOSTI ZMENY VYUZITI UZEMi V UZEMNIM PLANU BEZ PROJEDNANI
ZMEN

V rdmci pozemkovych Gprav Ize ménit vyuZiti Gzemi, bez nutnosti zmény Uzemniho
planu, po projednani dle platnych pravnich predpist, nasledujicim zplsobem:
— z orné na zahradu, louku a pastvin, vodni plochu, pozemek ureny k plnéni
funkci lesa

— ze zahrady na ornou, louku a pastvin, vodni plochu, pozemek uréeny
k plnéni funkci lesa

— z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodni plochu, pozemek uréeny
k pInéni funkci lesa

— zvodni plochy na ornou, zahradu, louku a pastvin, pozemek uréeny
k pInéni funkci lesa

— z pozemku uréenych k plnéni funkci lesa na ornou, zahradu, louku a past-
vin, vodni plochu

— pfi zajisténi pfistupt k pozemkdm je mozné vybudovat uc¢elové komunikace
na orné pudé, zahradé, louce a pastviné, vodni ploSe, pozemcich uréenych
k plnéni funkci lesa

f2) Zakladni podminky krajinného razu

Uzemi se nachéazi v oblasti krajinného razu KP 1 Krkonodské podhdfi, podoblasti Ji-
lemnicko, v misté& krajinného razu IV-1-e Martinice - Cista, popsaném jako horizont s
vyhledy (vyznamné vyhlidkové body v SZ cipu uzemi).

Krajinny r4z je tvofen meélkym Sirokym udolim Bukovinského potoka se zastavénym
Uzemim obce a bfehovym porostem v Z-V ose. Souvislé plochy orné pudy a luk jsou
na S a JZ vymezeny zalesnénym horizontem. V detailu krajinny raz dotvari ¢lenéni
obdélavanych pozemku prvky mimolesni rozptylené zelené - mezi, stromoradi, bre-
hovych porosta ap.

* Podminky v zastav_énych Uzemich a v zastavitelnych plochach
V zastavénych Uzemich a v zastavitelnych plochach pro doplhovani zastavby a péci o
sidleni zelen se uplatfiuji podminky:

- zaclenovani staveb s vazbou na funkéni vyuziti dil¢ich GUzemi a prostorové
usporadani stavajici zastavby
- navrh systému sidelni zelené s prolinanim do zelené nezastavéného Uzemi
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*  Podminky v Uzemi krajiny

Z pohledu krajinného razu se pozaduje chranit vzhledoveé vlastnosti krajiny, jeji estetic-
ké a pfirodni hodnoty. Ochrana volné krajiny pfed nezadoucim rozvolfiovanim za-
stavéného uzemi, ochrana krajinného razu dil€ich tzemi s ohledem na jejich pfirod-
ni charakteristiku.

Uzemi obce se vzhledem k &lenitému terénu uplatriuje v dalkovych pohledech. Pro
Gzemi jsou cenné lesni pozemky, louky s rozptylenou zeleni, ovocné zahrady, sady,
aleje a doprovodna zelen.

V dil¢ich uzemich se uplatiuji podminky:

- péce o krajinnou zelen

- vymezeni aleji, doprovodné zelené — cilovy stav pfirozené druhy dfevin
- propustnost krajiny — systém cestni sité mistnich a ucelovych komunikaci,

péSich stezek

g) Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb, ve Fejné prosp éSnych opat reni, staveb
a opatreni k zajisS fovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci,
pro které lze prava k pozemk Um vyvlastnit

gl) Plochy a koridory s moZnosti vyvlastn ___ éni i uplatn éni pfredkupniho prava
(dle 8 170 a § 101 Stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb. v platném zn éni)

* Vybrana ve fejnd infrastruktura

(dle 8 2, odst. 1 pism. k1. a 2. Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. v platném znéni)
Udaje dopravni a technické infrastruktury, viz udaje vykresu &. B2, B3a, B3b, B4
Guzemniho planu.

Pozemky se nachéazeji v k.(. Bukovina u Cisté.

Dopravni infrastruktura
mistni a Gcéelové komunikace

pozemky
WD1 - DO 01 ¢. 28 Bukovina p.C. 155/1, 184/2, 186/2,
WD2 - DO 02 ¢.29 Bukovina p.c. 197/1,, 529

Technickd infrastruktura
vodni hospodarstvi

vodovodni fady — pozemky — oznaceni ve vykresu

vodovodni fady:

WT1 - A1 — pp¢. 240/4, 240/1, 530, 529, 202

WT2 - A2 — pp¢€. 529, 197/1, 515/1, 972, 184/2, 162, 155/1,

WT3 - A3 — pp¢€. 535/4, 972, 1/2, 193/2, 183/3, 193/3, 188/2, 186/2, 184/2, stp&. 30
WT4 - A4 — stp€. 50, pp&. 395/1, 416/1, 424/1, 427/2, 427/1

WT5 - A5 — pp¢€. 903/2, 661, 962
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WT6 - A6 — pp&. 967/5, 967/9, 971

vrt
WT16 - ppé. 240/1

vodojem
WT15 - &. 18 - pp&. 240/1

stoky:

WT9 - 187/1, 4/2, 4/1

WTS8 - pp€. 529, 1/1, 197/4, 197/3, 972, 183/3, 188/3, 188/6, 188/4, 188/5, 186/1,
WT7 - 188/2, 186/2, 184/2, 183/3

WT10 - COV (&istirna odpadnich vod) — ppé&. 188/3

redukéni Sachta:
WT17 - pp€. 202
WT18 — ppc. 257/2
WT19 — pp¢. 242
WT20 — ppc. 424/1
WT21 — pp¢. 582/1

energetika
VN vrchni vedeni VN 35 kV:

pozemky p.¢. 188/2 - WT12
pozemky p.€. 596, 580, 578, 973, 575 - WT11

T trafostanice:
pozemky p.¢. 188/2 — WT14
pozemky p.¢. 575 —-WT13
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* Vybrana ve Fejné prosp éSna opat reni.
(dle 8 2, odst. 1 pism. m, vybér dle § 170 Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb.
v platném znéni)
Udaje vybranych vefejn& prospé&snych opatfeni, viz tdaje vykresu &. B4 dokumentace.

ZaloZeni prvk i USES

Lokalni USES

biocentra:

¢. 1629

nazev Martinkdv hdj

vyznam LBC, funkéni

k.U. Cista u Horek, Bukovina u Cisté
typ lesni

plocha, délka 1,2 ha v feSeném Uzemi

Cislo pozemku 126/1; 127; 128

biokoridory:

¢. 1628-1690

nazev U Kaplicky - Cerveny kopec

vyznam LBK, funkéni, ¢astecné funkéni

k.4. Bukovina u Cisté

typ lesni, luéni

plocha, délka 1050 m v feSeném Gzemi

pozemek &islo 282, 276, 295, 273/1,2, 272, 270, 232/1,2, 205, 206, 207, 240/1,2, 203
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¢ 1628/1629

nazev U Kaplicky - Martinkdv h3j

vyznam LBC, funkéni, ¢astec¢né funkeni, nefunkeni
k.4. Bukovina u Cisté

typ lesni, lucéni

plocha, délka 1590 m v feSeném Gzemi

¢islo pozemku 530, 197/1, 190, 198, 184/2, 180/1, 179/1, 528/1, 179/2, 163/2, 133/2, 120,
121, 524/1, 125/3

g2) Plochy a koridory pouze s moznosti vyvlastn éni
(dle 8 170, odst. 1 pism. d Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. v platném znéni)

Nejsou vymezeny

h) Vymezeni dalSich ve fejné prosp éSnych staveb a ve fejné prosp éSnych opa re-
ni, pro které lze uplatnit p _fedkupni pravo

(dle 8 101, odst. 1 Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. v platném znéni)

Nejsou vymezena

i) Udaje o po é&tu list &1 Gzemniho planu a po_&tu vykres G k nému p fipojené grafické

casti
Uzemni plan
textova ¢ast éast A - 40 stran ve formatu A4
grafick& ¢ast B 1 vykres z&kladniho ¢lenéni tzemi

B 2 hlavni vykres

B 3 a vykres dopravni a technické infrastruktury (doprava)

B 3 b vykres dopravni a technické infrastruktury (vodovody,
kanalizace, elektfina, spoje)

B 4 vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

oduvodnéni Uzemniho planu
textova ¢ast ¢ast C - 34 stran ve formatu A4
grafick& ¢ast D1 koordina¢ni vykres

D2 vykres SirSich vztahu

D3 vykres pfedpokladanych zabort pudniho fondu
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